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ADT캡스 | 통합보안 서비스

• 무인경비
• 영상보안
• 출입통제
• 정보보안
• 중대형 빌딩 통합보안

캡스텍 | 인력경비 서비스

• 인력보안 서비스
• 종합시설관리 서비스
• 문서보안 서비스

ADT시큐리티 | 상품도난방지 시스템

• 상품도난방지
• 피플카운팅
• 디지털 디스플레이
• 매장 관리 솔루션
• 소형 가전 도난방지

ADT캡스는 140여 년 역사를 자랑하는 세계 최대 보안전문기업으로

국내에서는 1971년 대한민국 최초 보안기업 ㈜한국보안공사로 그 시작을 알렸습니다.

세계적인 첨단 기술력과 선진화된 서비스 노하우를 바탕으로 고객의 상황에

최적화된 맞춤 보안설계부터 위험을 사전에 예방하는 철저한 모니터링, 최첨단 솔루션으로

365일 24시간 고객의 안전을 책임집니다.

ADT Korea

ADT캡스



4
Company Confidential

숙련된최고의보안전문가

• 약 4,000명의보안전문가

신속한현장출동서비스

• 최단거리출동시스템 ‘ADT블루마스터’

• 900여대의출동차량

전국에뻗어있는보안서비스망

• 본사및지역본부 6개, 98개지사

고객의안전을지키기위해 4,000여명의보안전문가가 24시간신속하고빈틈없는

출동서비스를제공하고있으며고객의안전상황을실시간으로분석하고있습니다.

ADT캡스 보안네트워크
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최첨단 감지기와 신속한 출동!
범죄 예방에서부터 사후보장까지
확실한 서비스

고화질 영상으로 완벽한 식별!
다양한 제품 라인업과 원격제어로
편리한 서비스

외부인 출입통제부터 직원 출퇴근
관리까지 한번에! 지문, 얼굴 인식으로
쉽고 간편한 서비스

해킹 및 바이러스로부터 정보보호!
초기 부담 없이 시스템을 구축하는
경제적인 서비스

보안부터 에너지 관리까지 똑똑하게!
지능형 맞춤 빌딩 통합관리에
최적화된 서비스

국내외 주요 인사 경호부터 호송경비,
호신술 강의까지! 신뢰와 전통의
전문 경호 서비스

무인경비서비스 영상보안서비스 출입통제서비스

정보보안솔루션 중대형빌딩 통합보안서비스 경호서비스

ADT캡스 주요서비스
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ADT캡스 주요 고객사 (기업)
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ADT캡스 주요 고객사 (관공서)

http://www.kaist.ac.kr/
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제안개요
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고시 주요 내용 SUMMARY

 환경부가 폐기물처분업체에 CCTV 설치를 의무화하는
‘폐기물관리법’ 시행규칙 일부 개정안을 개정 및 공포

 폐기물 보관 및 저장 매립시설에 CCTV 설치 의무화

 폐기물의 적정 처리, 근로자 안전, 국민 생활 환경 개선 목적

 CCTV 200만 화소 이상 (1초당 10장 이상의 프레임)

 60일 이상 보관 및 저장

 24시간 상시 촬영, 정보 수집

 녹화 영상의 엄격한 보안 관리

 보관창고, 컨테이너, 보관탱크, 매립시설 대상
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고시 주요 내용 SUMMARY

1. 영상정보처리기기 구성 및 성능 기준

구성 성능기준

카메라 해상도 200만 화소 이상 (1초당 10장이상 프레임 저장), 확대 기능 (매립시설만 해당)

저장장치 카메라로 촬영된 영상정보를 60일간 안전하게 저장할 수 있는 용량 및 설비

모니터 카메라로 촬영된 영상을 구현할 수 있는 성능

네트워크 장치

2. 영상정보처리기기 구성 및 성능 기준

대상시설 설치 위치

보관 창고
컨테이너
(3대 이상)

내부 : 사각지대가 발생하지 않도록 카메라 촬영 각도를 고려하여 건물 모서리 천정부에
대각선 방향으로 1대 이상
외부 : 보관창고 출입구 및 외관 전체를 촬영할 수 있는 위치에 2대 이상

보관탱크
(2대 이상)

개폐구를 포함하여 보관탱크 외관 전체를 촬영 할 수 있는 위치

매립시설
(3대 이상)

사각지대가 발생하지 않도록 카메라 촬영 각도와 거리를 감안하여 매립시설 전체와 매립
작업 현장을 촬영할 수 있는 위치
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대상시설별 카메라 설치 지점
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대상시설별 카메라 설치 지점
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CCTV 설치 현장
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CCTV 설치 현장
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CCTV 설치 현장
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41만 화소

HD 1.3M

HD 2.0M

CCTV 화질 비교 (아날로그 VS HD 200만 화소)
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구성 안내
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 PoE(Power of Ethernet)방식 : LAN케이블을 통한 Data 및 전원 공급으로 전원선 별도연결 불필요

 Onvif 방식 : PoE 허브를 이용하여 IP카메라 네트워크 확장 가능

PoE HUB

공유기Network Video Recorder

원격지 PC

스마트폰IP 카메라

CCTV 모니터링 시스템 구성도

모니터
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저장장치 NVR (Network Video Recorder)

NVR 4/8/16채널

 플러그 앤 플레이 지원

 전 채널 POE 지원

 전 채널 30fps(real time) 녹화

 4개 HDD 장착 가능

 HDMI/VGA 동시 출력(FULL HD 출력)

 LAN 방식 카메라 연결 지원

 플러그 앤 플레이 방식을 채택한 FULL HD  

네트워크 비디오 레코더이며 POE 지원으로

별도의 카메라 전원 연결이 필요 없는

제품입니다.

 웹 관제 서비스 (https://www.cpaslive.co.kr) 및

모바일(ADT뷰가드)을 통해 원격지에서

실시간으로 모니터링 및 검색이 가능합니다.
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• 모니터 출력을 지원하여 별도의 PC없이도 IP카메라 설치

및 연결 가능 (HDMI, VGA)

True Full HD 모니터 출력 지원

다양한 녹화 해상도 지원

 다양한 녹화 해상도(D1, 720P, 1080P)를 지원하며,

고객이 각 채널별 다른 해상도로 설정 가능

192
0

128
0

720

720 360

480

240

96
0

2.1MP 1.3MP 0.41
M

0.52
M

1080
Full HD

HD

CIF

D1

저장장치 NVR (Network Video Recorder)
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PoE & 플러그 앤 플레이 기능

 PoE : 별도의 전원없이 IP카메라를 작동 가능

 플러그 앤 플레이 : 네트워크 설정 없이 LAN케이블을 NVR에 연결

통합관제 구성

 동일 네트워크 구성 시 NVR과 IP카메라 전송거리 제한 없음

 기업, 학교, 구청 등 네트워크를 통해 통합관제 구성이 용이

저장장치 NVR (Network Video Recorder)
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뷰가드 웹 관제 관제 가능

 capslive.co.kr 사이트 및 adt cctvviewer를 통해

고화질의 영상을 원격지에서 관제 가능

스마트폰 원격 관제

저장장치 NVR (Network Video Recorder)
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저장장치 NVR (Network Video Recorder)

항목 NVR-04M2P NVR-08M2P NVR-16M2P

비디오

입력 4 IP-Camera (PnP & LAN) 8 IP-Camera (PnP & LAN) 16 IP-Camera (PnP & LAN)

모니터 출력 HDMI, VGA

모니터 해상도 HD1080p / (1920x1080/60Hz) 

시스템 운영체제 Embedded Linux

녹화

녹화 속도 1080P 최대 채널 당 30 fps(4ch: 120fps, 8ch: 240fps, 16ch: 480fps)

녹화 해상도 HD 1080p or HD720p, D1

녹화 보안 Encrption (Transmission & Record)

재생
재생 속도 x1, x2, x4, x8, x16, x32(다화면) / x64 (1화면)

재생 방법 달력 검색, 이벤트 검색, 재생 중 디지털 줌, 북 마크 검색

조작 방법 ADT IR Remote 호환(25Key) / USB mouse

알람
알람 입력 센서 입력 4

알람 출력 알람 출력 1

저장 장치 4ea (SATA HDD) : 1TB Built-in 4ea (SATA HDD) : 2TB Built-in 4ea (SATA HDD) : 3TB Built-in

백업
외부저장장치 USB Memory, USB-HDD 및 네트워크 백업

보안 영상에 대한 암호화. 백업된 영상 파일에 대한 패스워드 지정

원격 관리

소프트웨어 ADT Local Viewer (64CH)
웹 관제 capslive.co.kr / Internet Explorer 기반의 Active-x
기능 실시간 감시, VOD, 녹화 영상 재생, 영상 백업

기타

전원 복구 자동 재 시작, Journaling file system

Network Interface
1 WAN(10/100/1000) 

4POE (10/100. for IP Camera))
1 WAN(10/100/1000) 

8POE (10/100. for IP Camera)
1 WAN(10/100/1000) 

16POE (10/100. for IP Camera)

모바일 지원 ADT 뷰가드

본체 지원 언어 영어, 한국어

영상 암호화 녹화 및 네트워크 전송에 대한 암호화

계정 암호화 NVR과 서버 및 원격 소프트웨어 간 전송 구간에 대한 암호화

계정 암호화 방식 SHA-256

FAN On / Off control

전원 100~240V SMPS 내장

크기 400(폭) x 365(깊이) x 66(높이)mm 1.5U

동작 환경
동작 온도 0oC ~ 50oC 

동작 습도 10 ~ 90% (결로가 없을 것)
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향상된 주/야간 영상 화질

고성능의 COMS 이미지센서 및 ISP를 적용하여 기존 제품 대비 주/야간 향상된 화질을
제공 합니다.

디지털 광역 역광 보정 기능(D-WDR)

메가 픽셀의 역광상태에서도 실내/외 최적의
선명한 화질을 제공 합니다.

D-WDR OFF D-WDR ON

상태 LED

상태 LED의 동작으로 카메라의 기본적인
상태를 파악 할 수 있습니다. 

적색 LED 점등 : 전원만 ON녹색 LED 점등 : 영상 신호 전달
녹색 LED 점멸 : 움직임 감지

네트워크 기반의 Full HD영상을 통해 고해상도 영상감시가 가능한 실내용 카메라 슬림

 2메가 픽셀 Full HD 화질

 네트워크 기반의 Full HD 영상 구현

 디지털 광역 역광 보정 기능(D-WDR)

 2D/3DNR 노이즈 제거 기능

 30M의 IR 가시거리 제공으로 어두운 영상도 선명하게 구현

 상태 LED를 통한 카메라 상태 파악

 PoE & PnP 기능으로 설치 간편성

PoE & PnP 기능

별도의 전원선 연결이 필요 없이 UTP
케이블 하나로 데이터 전송
과 전원 공급이 가능하고 복잡한 네트워크
설정을 하지 않아도
케이블을 연결 하면 영상이 출력 됩니다.

2D/3D 노이즈 제거 기능

영상의 노이즈를 제거하여 뚜렷하고 선명한
영상을 구현 합니다.

2D/3DNR OFF 2D/3DNR ON

기존품 주간 영상 신제품 주간 영상 기존품 야간 영상 신제품 야간 영상

카메라 (실내 DOME 형)
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향상된 주/야간 영상 화질

고성능의 COMS 이미지센서 및 ISP를 적용하여 기존 제품 대비 주/야간 향상된 화질을
제공 합니다.

디지털 광역 역광 보정 기능(D-WDR)

메가 픽셀의 역광상태에서도 실내/외 최적의
선명한 화질을 제공 합니다.

D-WDR OFF D-WDR ON

상태 LED

상태 LED의 동작으로 카메라의 기본적인
상태를 파악 할 수 있습니다. 

적색 LED 점등 : 전원만 ON녹색 LED 점등 : 영상 신호 전달
녹색 LED 점멸 : 움직임 감지

PoE & PnP 기능

별도의 전원선 연결이 필요 없이 UTP
케이블 하나로 데이터 전송
과 전원 공급이 가능하고 복잡한 네트워크
설정을 하지 않아도
케이블을 연결 하면 영상이 출력 됩니다.

2D/3D 노이즈 제거 기능

영상의 노이즈를 제거하여 뚜렷하고 선명한
영상을 구현 합니다.

2D/3DNR OFF 2D/3DNR ON

기존품 주간 영상 신제품 주간 영상 기존품 야간 영상 신제품 야간 영상

네트워크 기반의 Full HD영상을 통해 고해상도 영상감시가 가능한 실외용 초저조도 카메라

 네트워크 기반의 Full HD 영상 구현

 STARVIS 이미지센서를 사용한 초저도용 카메라

 디지털 광역 역광 보정 기능(D-WDR)

 2D/3DNR 노이즈 제거 기능

 40M의 IR 가시거리 제공으로 어두운 영상도 선명하게 구현

 상태 LED를 통한 카메라 상태 파악

 PoE & PnP 기능으로 설치 간편성

카메라 (실외 BULLET 형)
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고해상도 1000TV본의 선명한 영상

2백만 화소 COMS 이미지센서와 ISP 칩을 통해
1000TV본의 고해상도 영상을 구현합니다. 
피사체의 영상라인과 색감이 선명하게
살아있어
감시대상 식별력이 뛰어납니다.

스마트 포커스

원격에서 줌을 1배 ~ 12배 까지 조정 할 수
있으며 자동으로 초점을
맞출 수 있는 기능 입니다.

1배줌 12배줌

광역 역광 보정 기능(WDR)

메가 픽셀의 역광상태에서도 실내/외 최적의
선명한 화질을 제공 합니다.

WDR OFF WDR ON

2D/3D 노이즈 제거 기능

영상의 노이즈를 제거하여 뚜렷하고 선명한
영상을 구현 합니다.

IR 가시 거리 30M

무월광 환경에서 최대 30M 까지 피사체
식별이 가능 합니다.

2D/3DNR OFF 2/3DNR ON

PoE & PnP 기능

별도의 전원선 연결이 필요 없이 UTP
케이블 하나로 데이터 전송
과 전원 공급이 가능하고 복잡한 네트워크
설정을 하지 않아도
케이블을 연결 하면 영상이 출력 됩니다.

20M 30M

네트워크 기반의 Full HD 고해상도 영상감시가 가능한 IP 네트워크 가변형 카메라

 2메가 픽셀 Full HD 화질

 네트워크 기반의 Full HD 영상 구현

 광역 역광 보정 기능(WDR)

 12배줌(5~60mm) 스마트 포커스

 2D/3D 노이즈 제거 기능

 30M의 IR 가시거리 제공으로 어두운 영상도 선명하게 구현

카메라 (실외형 Varifocal Zoom)
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 PoE IP Camera 설치 시 (전송거리 연장 )

100m 100m 100m100m

IP CAM
ExtenderExtenderExtender

NVR  PoE

100m 100m

ExtenderExtender

●

● 100m

IP CAM

POE 리피터
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CCTV 안내판 설치 예시

 제 3장 영상 정보 처리기기의 설치 및 관리 방법

제 10조 안내판의 설치 (제작 요령 별지 2호 참조)

 개인정보 보호법 시행령 제 24조에 따라 영상정보

처리기기가 설치 운영에 대한 안내판 설치

 목적, 촬영시간 ,설치 장소, 관리 책임자, 연락처 등

기재
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CCTV 서비스

Company Confidential

렌탈 서비스 장점

 저렴한 초기 투자비용

 A/S 비용 무상 서비스 => 유지보수 비용 無

 기기 고장 시 즉시 교환 처리 등 빠른 대응 가능

기존 CCTV 업그레이드시
기존 선로 사용 가능
(공사비 절감효과)

네트웍 이용한
유연성/확장성/통합 장점

서비스 구성도

스피드돔
카메라

적외선
박스카메라

적외선
돔카메라

차량번호
식별카메라

적외선 가변형
박스카메라

지능형 영상
분석카메라

인터넷
모니터링

모바일
모니터링



30

A/S 안내

ADT캡스 출동차량
(자사 보안 서비스 이용 시)

해당지사

고장 및 사고 발생 시

ADT캡스 고객센터
고장 접수

전문 유지보수 인력
유지보수 업무수행

신호 접수
-> 담당 차량 출동 지령

긴급 출동 및
상황 대처

일반민원사항상담 및처리

정기점검및수시점검실시

ADT캡스 중앙관제센터
(고객센터 : 1588-6400)

기술센터

긴급출동
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Company Confidential

140년간세계를지켜온보안전문기업 ADT캡스가

고객님의행복을지켜드립니다


